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Delområde Ringkøbing Lokalitetsnum-
mer: 

RIN29 
Lokalitetsnavn: Breum - Jebjerg 

 

Figur 1: Oversigtskort Figur 2: tTEM Middelmodstandskort med 
skitserede dale (kote +2 m). Fra /4/. 

 
 
 
 

 
• Navne på dalene refererer til profilet i Figur 3 
• Sort S-N streg viser placering af profil i Figur 3 
• For modstandslegende; se Figur 3 

 
Figur 3: S-N profilsnit (se Figur 2 for lokalisering). Fra /4/. 
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Geologisk beskrivelse:  
 
På baggrund af en TEM40-kortlægning /1/ kombineret med boredata /2/ er der udpeget tre markante begravede dale med hen-
holdsvis en N-S gående dal vest for Breum, en NØ-SV-gående dal lidt længere mod vest, samt en SØ-NV-gående dal fra nord 
om Oddense og mod Lyby Strand (Figur 1). Herudover er der primært ved hjælp af tTEM /3, 4/ kortlagt en række smalle dale nord 
og syd for Jebjerg og ved Øksenvad lige nord for Skive (Figur 2).  
 
Dalen vest om Jebjerg (Figur 1): 
Dalen vest om Jebjerg er 16 km lang og har en bredde på op til 2 km. Dalen er orienteret NØ-SV, og er helt begravet – bortset fra 
den nordøstligste del, som er delvist begravet, da den følger en lavning i terrænet ud mod Risgårde Bredning. Dalens sider udgø-
res mod syd af glimmerler og mod nord af kalk fra Danien, som er presset op af den nord for liggende Batum salthorst. Ifølge bo-
ringer er dalen udfyldt med vekslende moræne- og smeltevandssedimenter; stedvist domineret af ler (fx DGU nr. 46.224) og sted-
vist af sand/grus (fx DGU nr. 46.596) /2/. Der ses en tendens til, at den sydlige del af dalen har lerdomineret fyld, mens den nord-
lige del er sand/grusdomineret, hvilket understøttes af TEM40 sonderingerne. 
 
Nord for Breum, hvor dalen krydser den N-S-gående dal vest om Breum, når dalens bund sandsynligvis ned til koter mellem -100 
og -150 m, og bunden af dalen stiger i kote sydover. Mod sydvest løber dalen tilsyneladende over en tærskel øst for Oddense, 
hvor der i boring DGU nr. 46.785 anbores oligocænt ler i kote -36,5 m /2/. Dalen dykker muligvis ned igen i sydvestlig retning ved 
Kåstrup, da boringer her bekræfter dalens eksistens (DGU nr. 46.652, 46.653), med mere end 50 meter kvartære aflejringer af 
overvejende ler. Dalen er yngre end begge dale den krydser, og der er således tale om, at i hvert fald to forskellige generationer 
af begravede dale er repræsenteret. 
 
Dalen vest om Breum (Figur 1 og dal BV-E på Figur 2 og 3): 
Dalen vest om Breum er ca. 11½ km lang og mellem 750 m, 2 km bred og er helt begravet. Dalen er eroderet ned dybere end 
kote -134 m (DGU nr. 46. 779). Boringer udført i dalen viser en vekslende lagserie af moræneler, smeltevandssand og smelte-
vandsler; se Figur 3 /2/. Stedvist indeholder moræneleret en stor andel oparbejdet palæogent materiale, som giver mørke, 
grøngrå farver (se fx DGU nr. 46.779). I 158 meters dybde anbores eocænt, grøngråt, fedt og stærkt kalkholdigt ler (DGU nr. 46. 
834). Dalstykket nordøst for Kirkeby tolkes at være den nordlige fortsættelse af dalen, som også er også eroderet ned i prækvar-
tært ler. Dette ses i TEM-data som lave elektriske modstande i dybden. Dalstykket er sandsynligvis bredere end det indtegnede, 
da tolkningen af bredden er usikker på grund af få data og mangel på modstandskontrast længere oppe i lagserien.  
 
Dalen fortsætter ifølge boringer i området sydover - i retning af Lyby strand /2/. Lagserien i dalen ser i tTEM-kortlægningen ud til 
at være deformeret fra østlig retning, da lavmodstandslag danner parallelle N-S-rygge i dalfyldet (se Figur 2; dal BV-E) /4/. De 
dybeste dele af dalen ser ud til at være domineret af kvartært ler (se til højre på profilet i Figur 3).   
 
Dalen nord for Lyby og Oddense (Figur 1 og dal BV-C på Figur 2 og 3): 
Den SØ-NV-gående dal nord for Lyby og Oddense er ca. 1,3 til knap 2 km bred og er udfyldt med vekslende kvartære materialer, 
som er domineret af smeltevandssand og -grus (fx DGU nr. 46.440). Dette bekræftes af de høje elektriske modstande i TEM. 
Dalsiderne udgøres overvejende af glimmerler, som ses i TEM fra kote 0 til kote -60 meter og er i følge TEM-data /1/ afskåret i et 
1,5 km bredt bælte øst for Oddense, hvor der ses lave elektriske modstande (ses bedst i koteintervallet -10 til 0 m). Det tolkes, at 
dalen her bliver gennemskåret af den NØ-SV gående dal der løber vest om Jebjerg (se ovenfor). De lave modstande kan tolkes 
som værende smeltevandsler aflejret i denne krydsende dal, som i øvrigt også ses i koteintervallet mellem +20 og 0 m med høje 
modstande. Den SØ-NV-gående dal er helt begravet i den østlige del og delvist begravet i den vestlige del, da den her forløber 
under Viummølle Ådalen. Dalens eksistens bekræftes også her af boredata /2/. 
  
Lige syd for Jebjerg er der med tTEM kortlagt en ca. 3½ km lang og godt ½ km bred, helt begravet dal (dal BV-D på Figur 2), som 
tager et sving nordover fra den store dal og tilbage igen. Som det kan ses på Figur 3, er dalen ikke så dyb som ’hoveddalen’ og 
der er tegn på, at dalen splittes op i to løb. Dalen er fyldt med højmodstandslag, svarende til smeltevandssand og -grus. Dette 
bekræftes af boringer (fx DGU nr. 46.578 eller 46.2001; Figur 3 ved 5000 m). 
 
Dalene nord for Skive (Figur 1 og dal BV-A og BV-B på Figur 2 og 3): 
Disse dale er mellem 150 og 350 m brede og har en begrænset dybde. Dalene er helt begravede og er udfyldt med højmodstand-
slag, som sandsynligvis udgøres af sand/grus. Dette bekræftes af boring DGU nr. 55.1085, som viser en sand/grus-domineret 
kvartær lagserie ned til kote -50 m, herunder moræneler til kote -58 m, hvor palæogent ler anbores. Alle disse smalle dale har 
højmodstandsfyld. Den sydvestligste dal (BV-A) fortsætter mod vest ind i lokalitet RIN41. Mod øst forventes det, at begge dale 
(BV-A og BV-B) løber ud under Skive Fjord (Figur 1 og 2). 
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Dalene BV-A, BV-B, BV-C og BV-D har alle et meget begrænset lerdække, hvilket betyder, at grundvandet i dalene er sårbart 
overfor forurening fra overfladen. Dette bekræftes af grundvandskemien i dalene, som stedvist viser høje nitrattal til stor dybde 
/4/. 
 

 

Tolkningsusikkerhed:   
 
De fleste af dalene er kategoriseret som veldokumenterede, da de står frem med god kontrast til det palæogene ler nedenunder 
og i siderne, og generelt er der god overensstemmelse med boredata. Tre dalstykker er kategoriserede som svagt dokumente-
rede, da afgrænsningen i data ikke alle steder er god og da der stedvist er begrænsede modstandskontraster. 
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